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Easyclear C 2510



Easyclear C 2510

Schon vorgemischt: Easyclear C 2510 
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R-M Autoreparaturlacke
BASF Coatings Services AG

Im Tiergarten 7 
8055 Zürich 

SWITZERLAND

Gratis-Telefon: 0800 11 22 00 - Gratis-Fax: 0800 11 33 00

www.rmpaint.com

Der Name sagt bereits alles - einfacher als mit Easyclear C 2510 geht es kaum. 
Der Klarlack vereinfacht den Mischvorgang und macht ihn damit zu 
einer sicheren Sache. Ein Verdünner muss nicht mehr eigens hinzugefügt
werden. Der Klarlack wird nur noch mit Härter eingestellt und ist dann 
vielseitig einsetzbar. Der Lack kann von der Kleinteil- bis zur 
Ganzlackierung in eineinhalb oder zwei Spritzgängen aufgetragen 
werden. Das macht Easyclear C 2510 zur wirtschaftlichen 
Lösung für ein perfektes Lackierergebnis.

Anwendung und Applikation
• �Einfach und sicher: mit Easyclear C 2510 müssen nur zwei Komponenten  

zusammengeführt werden. Der Klarlack wird im Mischungsverhältnis  
100 : 25 mit dem Härter H 2500 oder H 2550 eingestellt.

• �Easyclear C 2510 eignet sich für alle Standard-Applikationsverfahren.  
Er kann in zwei vollen Spritzgängen aufgetragen werden. Optional ist es auch  
möglich, nur eineinhalb Spritzgänge zu lackieren - auf senkrechten ebenso wie  
auf waagerechten Teilen.

• �Bei einer Temperatur von 60 Grad trocknet Easyclear C 2510 dann innerhalb  
von 30 Minuten. Natürlich kann er auch bei 40 und 20 Grad  
getrocknet werden.

Die Marke R-M sucht immer nach den innovativsten 
Lösungen für ihre Kunden. So können Reparaturwerkstätten 
mit Easyclear C 2510 noch profitabler werden. 
Der vielseitig einsetzbare Premix-Klarlack macht 
die Anwendung für den Lackierer sehr einfach 
und unkompliziert.
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